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BATTERY CHARGER MODEL

IT

ENERPOWER

Tensione di alimentazione Monofase 230VAC, Frequenza 50/60Hz
Tensione di alimentazione Trifase 230/400VAC, Frequenza  50/60HZ
Versione di ricarica Wa e WoWa
Scheda ci controllo PBM250 con Led 8mm
Memoria di 800 cicli di carica 
Possibilità di accessori esterni con Air Pump, Rabbocco e 
segnalazione remota
Parametri programmabili di ricarica  attraverso SW PBM 
Service con utilizzo porta USB
Tensioni di rete speciali disponibili su richiesta

ENERPOWER Wa Ah Battery ENERPOWER WW Ah Battery

Model 10 ÷ 12 h Mains Model 7 ÷ 8 h Mains

24V / 50A 300÷350 230/400 24V / 50A 250 ÷ 275 230/400
24V / 60A 360÷420 230/400 24V / 60A 300 ÷ 330 230/400
24V / 80A 480÷560 230/400 24V / 80A 400 ÷ 440 230/400

24V / 100A 600÷700 230/400 24V / 100A 500 ÷ 550 230/400
24V / 120A 720÷840 230/400 24V / 120A 600 ÷ 660 230/400
24V / 140A 840÷980 230/400 24V / 140A 700 ÷ 770 230/400
24V / 160A 960÷1120 230/400 24V / 160A 800 ÷ 880 230/400
24V / 180A 1080÷1260 230/400 24V / 180A 900 ÷ 990 230/400
24V / 200A 1200÷1400 230/400 24V / 200A 1000 ÷ 1100 230/400
36V / 60A 360÷420 230/400 36V / 100A 500 ÷ 550 230/400
36V / 80A 480÷560 230/400 36V / 120A 600 ÷ 660 230/400

36V / 100A 600÷700 230/400 36V / 140A 700 ÷ 770 230/400
36V / 120A 720÷840 230/400 36V / 160A 800 ÷ 880 230/400
36V / 140A 840÷980 230/400 36V / 180A 900 ÷ 990 230/400
36V / 160A 960÷1120 230/400 36V / 200A 1000 ÷ 1100 230/400
36V / 180A 1080÷1260 230/400 36V / 220A 1100 ÷ 1210 230/400
36V / 200A 1200÷1400 230/400 48V / 60A 300 ÷ 330 230/400
48V / 50A 300÷350 230/400 48V / 80A 400 ÷ 440 230/400
48V / 60A 360÷420 230/400 48V / 100A 500 ÷ 550 230/400
48V / 80A 480÷560 230/400 48V / 120A 600 ÷ 660 230/400

48V / 100A 600÷700 230/400 48V / 140A 700 ÷ 770 230/400
48V / 120A 720÷840 230/400 48V / 160A 800 ÷ 880 230/400
48V / 140A 840÷980 230/400 48V / 180A 900 ÷ 990 230/400
48V / 160A 960÷1120 230/400 48V / 200A 1000 ÷ 1100 230/400
48V / 180A 1080÷1260 230/400 48V / 220A 1100 ÷ 1210 400
48V / 200A 1200÷1400 230/400 48V / 240A 1200 ÷ 1320 400
48V / 220A 1320÷1540 400 48V / 260A 1300 ÷ 1430 400
48V / 240A 1440÷1680 400 48V / 280A 1400 ÷ 1540 400

48V / 300A 1500 ÷ 1650 40072V / 60A 360÷420 230/400
72V / 80A 480÷560 230/400 72V / 60A 300 ÷ 330 230/400

72V / 100A 600÷700 230/400 72V / 80A 400 ÷ 440 230/400
72V / 120A 720÷840 230/400 72V / 100A 500 ÷ 550 230/400
72V / 140A 840÷980 400 72V / 120A 600 ÷ 660 230/400
72V / 160A 960÷1120 400 72V / 140A 700 ÷ 770 400

72V / 160A 800 ÷ 880 40080V / 30A 180÷210 230/400
72V / 180A 900 ÷ 990 40080V / 40A 240÷280 230/400
72V / 200A 1000 ÷ 1100 40080V / 50A 300÷350 230/400

80V / 60A 360÷420 230/400 80V / 60A 300 ÷ 330 230/400
80V / 80A 480÷560 230/400 80V / 80A 400 ÷ 440 230/400
80V / 100A 600÷700 230/400 80V / 100A 500 ÷ 550 230/400
80V / 120A 720÷840 230/400 80V / 120A 600 ÷ 660 230/400
80V / 140A 840÷980 400 80V / 140A 700 ÷ 770 400
80V / 160A 960÷1120 400 80V / 160A 800 ÷ 880 400
80V / 180A 1080÷1260 400 80V / 180A 900 ÷ 990 400
80V / 200A 1200÷1400 400 80V / 200A 1000 ÷ 1100 400
80V / 220A 1320÷1540 400 80V / 220A 1100 ÷ 1210 400
80V / 240A 1440÷1680 400 80V / 240A 1200 ÷ 1320 400
96V / 50A 300÷350 230/400 96V / 60A 300 ÷ 330 230/400
96V / 60A 360÷420 230/400 96V / 80A 400 ÷ 440 230/400
96V / 70A 420÷490 230/400 96V / 100A 500 ÷ 550 230/400
96V / 80A 480÷560 230/400 96V / 120A 600 ÷ 660 400
96V / 100A 600÷700 230/400 96V / 140A 700 ÷ 770 400
96V / 120A 720÷840 400 96V / 160A 800 ÷ 880 400
96V / 140A 840÷980 400 96V / 180A 900 ÷ 990 400
96V / 160A 960÷1120 400 96V / 200A 1000 ÷ 1100 400
96V / 180A 1080÷1260 400 96V / 220A 1100 ÷ 1210 400
96V / 200A 1200÷1400 400
96V / 220A 1320÷1540 400
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