
pbmbatterychargers.com

battery chargers

dischargers

managing systems

monitoring

accessories

PBM Group

BATTERY CHARGER

IT

SE

PAG.  1 di  1

+39 059 7705311

P.B.M. Srl

Via Barella Z.I.

41058 Vignola (Modena) ITALY

info@gruppopbm.it



BATTERY CHARGER MODEL

IT

SE

Tensione di alimentazione monofase 230VAC, Frequenza 50/60 Hz
Tensione di alimentazione trifase 230/400VAC, Frequenza 50/60 Hz
Tensioni di rete speciali disponibili su richiesta
Uscita in tensione 24/36/48/72/80V CC
Sistema di carica a corrente decrescente (Wa) con tempo 
di ricarica di 9÷11 ore
Trasformatore a flusso disperso in esecuzione 
tropicalizzata con avvolgimenti di alta qualità con doppio 
smalto, classe H, impregnazione in autoclave con resine 
atossiche ed essiccazione in forno
Protezione termica sul trasformatore
Ponte raddrizzante dotato di condensatori EMC
In dotazione cavo rete e cavi batteria (con montaggio 
spina rete e connettori batteria a richiesta)

Ah Battery

Model 10 ÷ 12 h Mains

24V / 60A 360 ÷ 390 230/400
24V / 80A 480 ÷ 520 230/400

24V / 100A 600 ÷ 650 230/400
24V / 120A 720 ÷ 780 230/400
24V / 140A 840 ÷ 910 230/400
24V / 160A 960 ÷ 1040 230/400
24V / 180A 1080 ÷ 1170 230/400

36V / 60A 360 ÷ 390 230/400
36V / 80A 480 ÷ 520 230/400

36V / 100A 600 ÷ 650 230/400
36V / 120A 720 ÷ 780 230/400
36V / 140A 840 ÷ 910 230/400
36V / 160A 960 ÷ 1040 230/400

48V / 50A 300 ÷ 325 230/400
48V / 60A 360 ÷ 390 230/400
48V / 80A 480 ÷ 520 230/400

48V / 100A 600 ÷ 650 230/400
48V / 120A 720 ÷ 780 230/400
48V / 140A 840 ÷ 910 230/400
48V / 160A 960 ÷ 1040 230/400

72V / 60A 360 ÷ 390 230/400
72V / 80A 480 ÷ 520 230/400

72V / 100A 600 ÷ 650 230/400
72V / 120A 720 ÷ 780 230/400
72V / 140A 840 ÷ 910 230/400

80V / 60A 360 ÷ 390 230/400
80V / 80A 480 ÷ 520 230/400

80V / 100A 600 ÷ 650 230/400
80V / 120A 720 ÷ 780 230/400
80V / 140A 840 ÷ 910 230/400 PAG.  2 di  2


